E M FCONSULT BESKYTTELSE MOT STRALING

JORDFEILTESTER 400V TN

HT10TD SOCKET TESTER

430,00 kr

Farge: Svart
Modell: EU-plugg
Materiale: Flammehemmende ABS
Driftsspenning: 90 ~ 250V / 45 ~ 65Hz
Fasespenning: 90 ~ 250V / 45 ~ 65Hz
Lekkasjespenning: 0 ~ 99V / 45 ~ 65Hz
Ngyaktighet: + (2,0% + 2)
RCD Test: m 30mA
RCD Arbeidsspenning: 220V = 20V
Arbeidsmiljg: 0 °C ] 40 °C, 20% [J 75% RH
Lagringsmiljg: -10 °C [J 50 °C, 20% [] 80% RH
Varestgrrelse: 68 x 65 x 60mm
Vekt: 74 g

SKU: HT107_RCD | Categories: El. installasjon, Maleinstrumeter LF |
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PRODUCT DESCRIPTION

For man benytter skjermingstiltak som er avhengige av a kobles til jord bgr man sjekke
om det er "god" jording i boligen.

Dette kan man enkelt gjagre selv ved & benytte denne enkle jordfeilindikatoren som identifiserer de
vanligste ledningsfeilene i standard 230 Volt stikkontakter (400V TN-nett).
Indikatoren har en kompakt starrelse, lett vekt og praktisk & bruke, selv for personer uten
elektrikerbakgrunn, for raskt & finne ut om det er jordfeil pa boligens ledningsnett.

Med 3 lettlest indikatorlamper for a indikere feil som; ikke tilkoblet jord, ikke tilkoblet leder, ikke
tilkoblet ngytral og omvendt polaritet pa leder/ngytral. Lysindikasjon er godt merket pa fronten av
selve enheten. Jordfeiltesteren viser ogsa ngyaktig stikkontaktspenning pa LCD-skjermen.

Designet med RCD-testknapp for a teste om lekkasjestrembryter fungerer som den skal. Ett trykk pa
testknappen for & sjekke tilstanden til lekkasjebeskyttelsen. Perfekt for a beskytte din sikkerhet mot
risikoen for elektrisk stgt.

Passer kun for 400V TN-nett. Kan IKKE brukes pa 230V IT-nett. Jordfeiltester for 230V IT-nett
finner du her.

THERE ARE NO REVIEWS YET.

YOU MAY ALSO LIKE...
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Skjermet
Ethernetkabel STP Lightning Ethernet AirTube - Stereo
Cat5e - Hvit adapter med USB3 grepropper, reduser

EMF med 99,9%

EMF Consult AS - (+47)32879405 - info@emf-consult.no



https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/jordfeil-indikator-230v-it/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/jordfeil-indikator-230v-it/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/skjermet-ethernettkabel-stp-cat5e-hvit/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/skjermet-ethernettkabel-stp-cat5e-hvit/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/skjermet-ethernettkabel-stp-cat5e-hvit/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/skjermet-ethernettkabel-stp-cat5e-hvit/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/lightning-ethernet-adapter-med-usb3/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/lightning-ethernet-adapter-med-usb3/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/lightning-ethernet-adapter-med-usb3/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/airtube-stereo-orepropper-reduser-emf-med-999/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/airtube-stereo-orepropper-reduser-emf-med-999/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/airtube-stereo-orepropper-reduser-emf-med-999/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/airtube-stereo-orepropper-reduser-emf-med-999/
mailto:info@emf-consult.no

