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NETTAVKOBLER ONF3 (2-POL FOR TN)

1.995,00 kr
Spesifikasjoner:

Automatisk AV/PÅ
Belastning: 16 A / 230 VAC/5oHz

Brytereffekt: 4000 VA
Følsomhet: 5 – 200 mA (justerbar)

Mulighet for å slå av den automatiske nettavkoblerfunksjonen ved hjelp av ON(1)/OFF(0) bryter
Forsinkelse: Utkobling ca. 6 sek, Innkobling ca. 0,5 sek

Mekanisk levetid: 30.000.000 inn/ut koblinger
Bryter frekvens: max 6 ganger per minutt med 1000VA resistent last

Overvåkings spenning: 200-250 mV DC (svært lav, biologisk ubetenkelig DC spenning)
Lengde/Bredde/Høyde: 87 x 35 x 65 mm

Høyde på DIN skinne: TS35 mm
Tetthet: IP20

Farge / Vekt: Lys grå / 0,15 kg
Sikkerhet: Svært kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet i henhold til IEC

Godkjenning: CE merket

Leveres komplett med følgende utstyr:
Automatisk nettavkobler, Grunnlast element, Indikatorlys til å putte i stikkontakt,
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brukermanual/prinsippskisser (Engelsk).

MERK: Denne enheten må utelukkende installeres av godkjent elektroinstallatør!

 

Nettavkobler sammen med energisparende lamper og LED - et problem med
grunnbelastningen!

Ikke bli overrasket om energisparelysene og LED-lampene ikke slås på lenger når en
nettavkobler er installert. Årsaken til dette er at den lave mengden strøm som er nødvendig for
å tenne energisparende lamper og lysdioder. Nettavkobleren alene vil ofte ikke gjenkjenne at de

er slått på og rommet forblir mørkt som et resultat. 

Av denne grunn anbefaler vi at en grunnlastkomponent monteres på slike laster for å øke
basismotstanden i de kursene hvor ONF 3 nettavkobler er brukt. Dette sikrer at lampen får nok
strøm slik at nettavkobleren gjenkjenner den. Nettavkobleren gjenkjenner lysdioder på minst 4

watt normalt uten tilleggsbelastningsmodstand. Strømforbruket økes ikke av
grunnlastmotstanden. Det er ingen temperaturproblemer fordi lastmotstanden bare blir varm til

berøring i noen sekunder (under påkoplingsprosessen).En lastmotstand er nødvendig per
strømbryter / bryter. Lastmotstanden monters mellom bryter og forbruker, se bilde.

SKU: ONF3 | Categories: El. installasjon, Skjermingsmateriell |

BILDER
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PRODUCT DESCRIPTION

Bruksområde:
Dette er et østerrisk kvalitetsprodukt som er utviklet for bruk i elektriske installasjoner hvor man

ønsker å redusere eksponeringen av elektromagnetiske felt til et minimum. ONF3 anvendes
fortrinnsvis i én krets pr. rom installasjoner. Den automatiske nettavkobleren bryter samtidig

faselederne L og N.
Denne varianten brukes kun i TN-nett, der man ønsker å bryte begge lederne i kretsen. Automatisk

nettavkobler brukes gjerne på strømkretsen til soverom og kan ettermonteres i eksisterende
installasjoner i hjemmet og på hytta.

Funksjoner:
Ved å bruke høykvalitetskomponenter, er ONF3 spesielt kortslutningssikker og pålitelig og har lang
levetid. Enheten overvåker kretsen ved hjelp av en helse-sikker 250 millivolt DC testspenning. Når

siste forbruker i kretsen slås av bryter den automatiske nettavkobleren kretsen og legger hele
kretsen «død». Dette reduserer det elektriske og magnetiske vekselstrøm (AC) feltet i kretsen med
100%. - Den medfølgende lampen lyser når kretsen er utkoblet, og indikerer at nettavkoblingen er

aktiv. Det er mulig å koble på inntil 3 slike lamper på hver nettavkobler-kurs.

• Automatisk nettavkobler for automatisk overvåking og nettverk frakobling, én krets pr. rom
• Monteres på DIN skinne i fordelingsskap

• Indikator (LED) funksjoner: GRØNN: Nettspenning på, GUL: Last aktiv/innkoblet
• inkl. Grunnlast element for enkel installasjon på forbrukere med elektroniske ballaster

• Brukes i TN-nett der man ønsker å koble ut både L og N ledere samtidig (2-pol)

MERK:
Ved bruk av elektronisk last fra lamper (LED og energibesparende lamper) må strømmen ikke

overstige 1000 watt!
Dette er relatert til startstrømmen som har en høyere effekt (i noen millisekunder) ved påslag som

kan gi ONF3 utfordringer.
Resistente (ohmske) laster som panelovner og gulvvarme med inntil 3600 watt vil fungere, fordi det

ikke har så skarp startstrøm :-)

THERE ARE NO REVIEWS YET.

YOU MAY ALSO LIKE…
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Grunnlast til
Nettavkobler ONF3 PREFILZEN+

Ferdigtrukket
Skjermet Flex K rør

https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/grunnlast-til-nettavkobler-onf3/
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