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SKJERMET VEGGBOKS - FLAT

120,00 kr
Montering

Beregnet for hulvegg (gips, spon, OSB m.m.)
Festes med integrerte kloskruer

Klosene forankrer seg bak veggplaten ved tiltrekking
Passer veggplatetykkelser 7–35 mm

Kobles til jord (PE)
Skal installeres av autorisert elektroinstallatør

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Egenskap Detalj
Produktnavn HWSD65 (flat) – Skjermet hulveggboks
Artikkelnr. 41-4483

Varenummer 300012
Bruksområde Skjerming mot lave frekvente elektriske vekselfelt i hulvegg

Belegg Metall vakuumbelegg (skjermende)
Materiale Polypropylen (PP) med metallisert overflate

Dybde 47 mm (flat versjon)
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Egenskap Detalj
Diameter Ø 68 mm

Farge Hvit / sølv
Standard skrueavstand 60 mm
Standard klipsavstand 71 mm

Paneltykkelse 7–35 mm
Potensialutjevningsledning 1,5 mm² Cu, massiv

Montering  Festes med integrerte kloskruer
Leveres med Boks og apparatskruer

Omtalt i Byggebiologiske elektriske installasjoner

SKU: 41_4483 | Categories: El. installasjon |

BILDER

https://emf-consult.com/nettbutikk/produktkategori/el-installasjon/
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PRODUCT DESCRIPTION

Biologa Danell HWSD65 – Flat skjermet veggboks for lavfrekvente elektriske felt

Biologa Danell HWSD65 er en høyverdig, skjermet installasjonsboks for hulvegg som beskytter
mot lave frekvente elektriske vekselfelt. Denne flate versjonen er spesielt designet for bruk i nybygg
og renoveringsprosjekter hvor du ønsker å redusere elektrisk støy fra strømkretser ved stikkontakter

og brytere. Produktet er ideelt for soverom, kontor, barnerom, pasientrom og andre områder hvor
elektromagnetisk komfort og byggebiologisk kvalitet er viktig.

Med robust metall vakuumbelegg og integrert potensialutjevningsledning gir HWSD65 en effektiv
skjerming av lavfrekvente felt når den installeres korrekt og tilkobles funksjonelt

potensialutjevningssystem (FPA). Den flate utformingen gjør den enkel å integrere i standard
hulveggkonstruksjoner uten behov for ekstra dybde.

Perfekt for: Lavstrålehus, elektrofølsomme brukere, moderne bygginstallasjoner
Passer til: elektriske installasjoner med krav til lav elektromagnetisk belastning

Bestillingsvare

THERE ARE NO REVIEWS YET.
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