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JORDINGSTAPE HNX50

1.007,00 kr
Materialer: Polyester, kobber, nikkel. Ledende akryllim på baksiden med høy limstyrke

Skjermingsdemping: 76 dB

Leveres på rull:

Lengde: 50 meter
Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,11 mm
Vekt 700g

 

SKU: HNX50 | Categories: Folier / Netting / Fleece, Jording, Maling, Skjermingsmateriell |

BILDER

https://emf-consult.com/nettbutikk/produktkategori/skjermingsmateriell/folier-netting-fleece/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produktkategori/skjermingsmateriell/jording/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produktkategori/skjermingsmateriell/maling/
https://emf-consult.com/nettbutikk/produktkategori/skjermingsmateriell/
mailto:info@emf-consult.no
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PRODUCT DESCRIPTION

HNX50 – SKJERMINGSTAPE FOR EMF SKJØTER OG KANTER | 50 MM BREDDE | 50
METER

HNX50 skjermingstape fra er den profesjonelle løsningen for å tette gap, skjøter og
overlapp i EMF-skjermingsmaterialer. Uten riktig taping kan selv de beste

skjermingsmaterialene miste mesteparten av sin effekt der platene møtes. HNX50 løser
dette problemet effektivt og er foretrukket av fagfolk innen bygningsbiologi og EMF-

rådgivning. Den profesjonelle løsningen for å tette gap og overlapp i
skjermingsmaterialer.

Når skjermingsmaterialer som folier, nett eller tapet legges over store flater, oppstår det alltid skjøter
og overlapp. Selv med nøye montering kan stråling slippe gjennom disse svake punktene – og
betydelig svekke den totale skjermingseffekten. HNX50 er designet nettopp for å løse dette

problemet.

I motsetning til vanlige kopper- eller aluminiumstaper, har HNX50 en tekstiloverflate av polyester
belagt med kobber og nikkel. Den ru overflaten hindrer strålingen i å trenge gjennom limlaget – noe

glatte metalltaper ikke klarer. Resultatet er dokumentert imponerende:

Egnet for

Skjøter og overlapp mellom skjermingsfolier, nett og tapet
Tetting av sprekker, hull og åpninger i skjermingsflater

Optimalisering av høyytelses skjermingsmaterialer som A300, A190 og K150
Profesjonell installasjon der maksimal skjermingseffekt er avgjørende

For best resultat anbefales det å bruke vår plastskrape FVR10, slik at tapen festes jevnt og uten
luftbobler.

THERE ARE NO REVIEWS YET.

https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/plast-skraper-fvr10-10-cm/
mailto:info@emf-consult.no

